
校园无线网络小知识  

1. 什么是校园无线网？它和家里的 WIFI有什么不一样？  

校园无线网是由多个 AP（可以在本地

布放和管理的 WIFI设备，多个设备可以

联接到一起。其实它就是我们办公楼抬头

随处可见的白色小盒子）形成的一张大网。 

家用 WiFi是无线网技术的一种（不能

本地认证，不可以管理，不能多个设备连



 

PS：如果苹果手机不能打开任意浏览器弹出登录界面，在无线信号

满格情况下，可以重新登录无线网。 

 

安卓手机采用用户登录： 

 打开无线网，找到 HNCC-Teacher，点击等待 1~6秒，弹出

登录界面；或找到 HNCC-Teacher点击，打开任意浏览器，

等待 1~6面弹出登录界面。 

 输入教师账号和密码，提示登录成功，即可上网。 

 

苹果和安卓手机操作不同都是操作系统不同造成的。 

iOS是由苹果公司开发的移动操作系统；Android由 Google公司和开放手机联盟领导

及开发的基于 Linux内核的自由及开放源代码的操作系统。 

两者运行机 du制不同：IOS采用的是沙盒运行机制，安卓采用的是虚拟机运行机制。 

两者后台制度不同：IOS中任何第三方程序都不能在后台运行；安卓中任何程序都能

在后台运行，直到没有内存才会关闭。 

IOS中用于 UI指令权限最高，安卓中数据处理指令权限最高。 

5. 为什么校园网无线信号满格却上不去网？ 

 是否认证登录成功？ 

 信号干扰：无线信号很容易受到干扰，比如距离或者磁场等。 



 接收设备：比如现在的无线网卡损坏或者老化等，或者在使

用手机时，双手捂住了外置天线带。 

 信号拥堵：如果你所用的路由器附近存在多个 WiFi信号源

的话，那么这些无线信号就会产生相互干扰的情况，特别是

信道相同的越多，干扰越强，而信号干扰并不会影响信号质

量，但是对网速影响是比较大的，所以现在很多路由器都有

自动搜索并设置信道的功能，我们也可以进行手动设置，信

道我国标号为 1到 13，比如检测信道后周围 WiFi的信道都

是 5，那么我们就不能设置 5，可以改成 6或者其他信道，

数字重复越少，信号干扰程度越小。 

6. 为什么教工公寓不能无感知认证，需要每次使用的时候登陆一下？ 

教工公寓无线 AP设备是先期装修时打包建设，采用华三公司的

设备，学校其他区域无线设备是华为的设备，华为设备不能管理华

三设备；因设备不同，教工公寓无法实现无线上网无感知认证，每

次都要重新登录；学校其他地方目前已经实现无感知认证。 

7. 为什么不能让长时间无感知认证？ 

无感知认证是指用户使用一台设备上网时，只有首次登录需要

进行认证，再次使用时就不需要再输入用户名密码了，即使用户异

常掉线，如：关机重启、意外断网或离开校园无线网区域，当终端

再次进入无线网络覆盖区域时可自动认证。 

这一过程由系统自动完成，对用户“无感知”。目前校园无线

网无感知认证时间是 7天。 

8. 校园无线网设备是怎么布放的？ 

我校无线网络设备 AP，在教学区主要分布在教室内（除部分院

系安装时没有开教室门，安装在了走廊上）；行政办公楼每个办公

室 1个 AP；宿舍楼每个宿舍 1个 AP；室外公共区域由 10个室外大

功率设备进行覆盖。 

9. 校园无线网的有效传输距离？ 

校园无线局域网理论覆盖半径大约在 100米~5公里左右，但真

正有效数据传输距离 15米。由于无线网是通过电磁波传输数据，电

磁波通过固体物会产生信号衰减，受环境影响比较大，也就是我们

常说的信号如果穿墙，就会大大衰减。 



10. 办公楼为什么厕所里信号不好？ 

因电气设备不能布放到潮湿的地方，厕所之前没有布放 AP，厕

所的信号是从隔壁房间穿透过来的信号，无线信号每穿透一面墙体

信号衰减 30%，会造成厕所数据传输有延时。 

为解决这个问题，已在厕所安装了 AP，情况应有改善。 

 

11. 关于无线网的维护问题： 

如果出现无线网络故障可直接报给现代教育技术中心宗老师，

联系电话：60868013。 
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